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Przedmiot zlecenia

Wprowadzenie

Symbole

Oswiadczenie dotyczace plytki kolczastej typu LL10

Niniejsze oSwiadczenie opiera sie na wynikach badan ptytki kolczastej, przeprowadzonych
zgodnie z normami EN 14545:2008 i EN 1075:2014. Wyniki badan przytoczono w
Sprawozdaniu z badan VTT nr VTT-S-09770-08. Wiasciwosci charakterystyczne okreslono na
podstawie wynikow badan przeprowadzonych zgodnie z normami EN 14545:2008 i EN
14358:2016.

Budowe ptytki kolczastej przedstawiono na Rysunku nr 1. Piytka kolczasta jest produkowana
ze wstepnie ocynkowanych paskow blachy stalowej S3SOGD+ Z275 (EN 10346). Nosnosc¢
plastyczna ptytki staloweJ wynosi przynajmniej 350 N/mm?, a no$nosé na rozciaganie
przynajmniej 420 N/mm?. Grubos¢ nominalna ptytki stalowej wynosi 1,0 mm, grubosc¢
minimalna wynosi 0,95 mm, natomiast grubos$¢ obliczeniowa bez powtok cynkowych wynosi
przynajmniej 0,91 mm.

Na podstawie przywotanych powyzej wynikow badan, Eurofins Expert Services Oy ocenia, ze
ptytke kolczastg typu LL10 mozna stosowac do wykonywania obcigzonych ztacz konstrukgji z
drewna iglastego o klasach uzytkowania 11 2. Ztacza na ptytki kolczaste bedg projektowane i
wykonywane zgodnie z normami EN 1995-1-1 i EN 14250. Grubo$¢ drewna powinna wynosic¢
przynajmniej 42 mm.

Nosénosci w o$wiadczeniu podano jako wartosci charakterystyczne Xy Eurokodu 5 (EN 1995-
-1). Wartosci obliczeniowe Xs oblicza sie wedtug wzoru:

kmoka
M

Xy =

gdzie kmod stanowi wspotczynnik modyfikujacy dla klasy uzytkowania oraz klasy trwania
obcigzenia wykorzystywany do obliczania nosnosci zakotwienia, a

v. jest czesciowym wspodtczynnikiem dla wiasciwosci materiatu wedtug
Zatgcznika Krajowego do Eurokodu 5(EN 1995-1-1).

Zastosowane w niniejszym o$wiadczeniu symbole majg nastepujgce znaczenia:
kierunek x gtowny kierunek ptytki,
kierunek y kierunek prostopadty do kierunku gtéwnego,
o kat pomiedzy kierunkiem x a sitg F (por. Rysunek nr 2),
B kat pomiedzy kierunkiem wiokien a sitg F,
f2.0.0 no$nosc¢ zakotwienia oo = 0°i 3 = 0°,
fasos0 nOsNo$E zakotwienia dla o = 90° i B = 90°,
fo no$no$é przy rozciaganiu na jednostke szerokosci plytki w kierunku x (ot = 0°),
feo no$nosé przy sciskaniu na jednostke szerokosci ptytki WW

7 A
fvo no$nos¢ przy scinaniu na jednostke szerokosci p%ytk/v{;;erum x\o

fie0 nosno$c¢ przy rozcigganiu na jednostke szerokosci p%ytkrw klerunkuy 90°)

Niniejsze o$wiadczenie mozna publikowaé wytacznie w catosci, publikacja fragmentow wvmaqamsemmegzqaﬁ\o%uécbfns
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fe.s0 nosnosc¢ przy sciskaniu na jednostke szerokosci ptytki w kierunku Y,

fv.90 no$no$c¢ przy scinaniu na jednostke szerokosci ptytki w kierunku y (o = 90°),

AN N N

K1, k2, kv, coi b state.
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Rysunek nr 1. Budowa ptytki kolczastej typu LL10.

Rysunek nr 2. Geometria ptytki kolczastej przy obciazeniu sitg Fi momenm

Niniejsze o$wiadczenie mozna publikowac wytacznie w catosci, publikacja fragmentéw wymaga pisemnej zgody Eurofins.
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Charakterystyczng no$nos¢ zakotwienia fa.«.p.x Oblicza sie wedtug pkt 8.8.4 normy EN
1995-1-1.

Parametry zakotwienia ptytki kolczastej typu LL10 dla tarcicy klasy C24 zgodnie z EN 338 i dla
drewna klejonego warstwowo klasy GL30c zgodnie z EN 14080 sg nastgpujace:

faoox= 3,21 N/mm?
fas0s0k= 1,75 N/mm?2

k1=-0,010
ko= -0,002
oo=60°

Do obliczenia no$nosci zakotwienia dla tarcicy innych klas, wartos¢ charakterystyczng
fa.c3.x NAlEZYy pomnozy¢ przez wspodtczynnik k, 0 wzorze

; Pk
V350 kg/m

ko =

gdzie pxoznacza gesto$¢ charakterystyczng tarcicy.

Do obliczenia nosnosci zakotwienia dla drewna klejonego warstwowo innych klas, wartos¢
charakterystyczng fa.«.p.x Nalezy pomnozy¢ przez wspotczynnik k, o wzorze

S
" 1390 kg/m®

gdzie pxoznacza gestos¢ charakterystyczng drewna klejonego warstwowo.

Nosnosci ptytki w linii ztacza oblicza sie wedtug pkt 8.8.5.2 normy EN 1995-1-1.

Wartosci charakterystyczne parametréw nosnosci ptytki sg nastepujace:
frox= 184 N/mm
feoxk= 79 N/mm
fv.oxk= 99 N/mm
fisox= 121 N/mm
feooxk =81 N/mm
fusoxk= 73 N/mm
Yo =4°
Ky =0,54

Jako ogélny chwilowy modut poslizgu na jednostke efektywnej powierzchni plytki przy
$redniej gestosci drewna pmean= 430 kg/m3 mozna przyjaé nastepujaca wartosc:

Kser = 9 6 N/mm

W przypadku zaawansowanych metod obliczeniowych uwzgledniajacych kierunek obcigzenia
plytki o [°], mozna zastosowaé nastepujace wartoci chwilowego modutu poslizgu na jednostke
efektywnej powierzchni ptytki kolczastej:

K wser = 10,5 = 0,04a N/mm?® gdy o < 30° /

/

Kr.aser = 8,1 + 0,040t N/mm® gdy 30° < o < 90° //2

\\\ . \‘ =3

Niniejsze o$wiadczenie mozna publikowac wytacznie w catoéci, publikacia fragmentéw wymaga plsemna zqodv Eurz/fné/

\\ by

Eurofins Expert Services Ltd, nr VAT FI2287513 \ /



\% eu rofl ns Oswiadczenie nr S-05691-18

Zatgcznik

Rozdzielnik

4 (4)

Chwilowa sztywno$é obrotowg efektywnej powierzchni plytki kolczastej (Kr= Kr serlp)
mozna obliczy¢ stosujgc ogding wartos¢ chwilowego modutu poslizgu:

KF ser = Kser = 9,6 N/mm3

Niniejsze o$wiadczenie jest wazne do dnia 30.11.2023 r.

Espoo, 9 listopada 2018 r.

[nieczytelny podpis] [nieczytelny podpis]
Markku Hentinen Ari Kevarinmaki
Kierownik ds. Biznesowych Ekspert Wiodacy

Graficzne przedstawienie charakterystycznych nosnosci ptytki kolczastej.

Zleceniodawca zatwierdzenie elektroniczne
Eurofins Expert Services Oy zatwierdzenie elektroniczne
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ZALACZNIK NR 1

(M
Graficzne przedstawienie charakterystycznych nosnosci ptytki kolczastej typu LL10.
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Rysunek nr A1. Charakterystyczna no$nosé Rysunek nr A2. Charakterystyczne nosnosci ptytki
zakotwienia fa«/x dla drewna litego klasy C24. Linig na rozcigganie (fi«x) i na $ciskanie (feax).
przerywang oznaczono kat miedzy kierunkiem
max(a,B).
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Rysunek nr A3. Charakterystyczna nosnos¢ ptytki na scinanie fu.ax. \I}_ »_--TL:V f\“
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Uwagi tlumacza podano kursywaq w nawiasach kwadratowych

Poznan, dnia 14 lutego 2022 r.
Rep. nr 36/2022

Ja, nizej podpisana Agnieszka Ekert, thumacz przysiegly jezyka angielskiego wpisany na liste tiumaczy
przysieglych prowadzonq przez Ministra Sprawiedliwosci pod numerem TP/68/10, niniejszym
oswiadczam, iz powyzsze tlumaczenie jest zgodne z okazanym mi dokumentem w formacie * pdf

sporzqdzonym w jezyku angielskim.




